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Hafiftir ve depreme dayaniklidir
Kil ve beton çatı kiremitleri, hafif Decra® kiremitlerinin eşdeğer alanına göre 7 kata 
kadar daha ağırdır. Bu, yapısal maliyetlerde kapsamlı düzeyde tasarruf sağlanabileceği 
anlamına gelir. Decra® hafif ve ara bağlantılı kiremitleri ile benzersiz bağlama sistemi 
deprem durumunda çatıya ilave bir sağlamlık getirir. Aynı caddede diğer ağır çatı 
sistemleri ile donatılmış evler hasar görürken, Decra® çatılarının sağlam ve minimum 
hasarlı kaldıklarını gösteren belgeler bulunmaktadır.

kara, buza ve doluya dayaniklilik
Çok şiddetli kış koşullarında, Decra® çatıları kar yüküne karşı direnir. Kar, don 
veya buz oluştuğunda, yüzey kaplamaları veya alt tabakada hiçbir bozulma 
olmaz. Taş kaplamalı yüzeyin kaba dokusu, kar doğal olarak eriyinceye ve zararsız 
hale gelinceye kadar karı yerinde tutar. Decra® çatıları 30mm’ye kadarki dolu 
taneciklerinin hasarına dayanıklıdır. 90mm’ye kadar iriliğe sahip dolu taneleri bazı 
çöküntülere neden olabilir, ancak yüzey kaplamasına veya alt tabakaya nüfuz etmez 
ve böylece çatının hava koşullarına karşı güvenliği korunur.

yangina dayaniklilik
Decra® çatıları sıkı yangın testlerinden geçmiştir. Yanmaz çelik ana tabaka ve yüzey 
kaplaması, yangına maruz kalındığında alevlerin yayılmasını önler. Decra® çatılarının 
hafifliği, çatının çökme potansiyelini önemli oranda azaltır.

gürültünün azaltilmasi
Decra® çatılarının taş kaplamalı yüzeyi ve ara kilitleme sistemi sesin geçirilmesini 
en aza indirir.

Çevre dostu
AHI Roofing Limited, dünyadanın en temiz ve en az kirlenmiş ortamlarında üretilen 
en kaliteli, taş kaplamalı ve preslenmiş metal çatı kiremitlerinin lider üreticisi olmak-
tan haklı olarak durur duymaktadır. Çelik, New Zealand Steel tarafından Kuzey 
Adasının Batı Sahili kıyılarında bulunan siyah demir kumundan üretilmektedir. Çelik 
bir çinko/alüminyum alaşımı (Zincalume®) ile kaplanmaktadır.

İÇme suyu
Decra® çatılarından toplanan yağmur suyu test edilmiştir ve Dünya Sağlık Örgütünün 
içme suyu kalitesi kriterlerini karşılamaktadır. Yeni bir çatıdan içme suyu alınmadan 
önce, iki iyi yağmurun yaşanması önerilir.

İmHa/gerİ dÖnüŞüm
Çatıdaki ürün hiçbir duman veya su bazlı emisyon üretmez ve on yılları alan bir 
sürede çok düşük bir süratle bozulma yaşanır. Ürünün doğru bir biçimde ve 
şartnamemize uygun olarak monte edilmesi durumunda, rahatlıkla 50 Yıllık Sınırlı 
Garanti verebiliriz. Çelik çatının kullanım sonunda nihai olarak atılması, çeliğin geri 
kazanım fabrikalarına gönderilerek yeni çelik ürünlerine dönüştürülmesi yoluyla 
gerçekleştirilir.

geÇmİŞ ve garantİ
AHI Roofing 50 yılı aşkın bir süredir preslenmiş metal kiremit teknolojisine önderlik 
etmiştir üretimini yapmaktadır. AHI güvenle 50 yıllık sınırlı Su Geçirmezlik Garantisi 
vermektedir.

GERARD ROOF TEXTUREDLONGRUN STEEL
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0
60555045403530252015

20

30

40

50

60

10

RAIN INTENSITY IN MM

N
O

IS
E 

LE
VE

L I
N

 d
BA

aHi roofing kft. | Fehérvári út 28/14, 8100 Várpalota, Hungary | Tel.: (+36) 88 552 800 | Fax: (+36) 88 552 888 | Email: europe@decra.com

DECRA® yetkili ortağı 



ClaSSiC İLHAm VERICI, FARKLI VE şIK

GEÇmIşI KEşFEDEREK... oNU GELECEK IÇIN KoRUYARAK

BIR GELENEK VE USTALIK mIRASI

KARAKTER, şIKLIK VE BASITLIK

AYRICALIKLI BİR EV İÇİNCOrOna şeyk MilanO

HeriTaGe SenaTOr şİnGil Teknik

Clear acrylic 
Natural stone chips
Basecoat
Acrylic resin protective coat
Zinc-aluminium
Steel base
Zinc-aluminium
Acrylic resin protective coat

* Zincalume®, Bluescope Steel Limited’in tescilli bir ticari markasıdır.

 garantili uzun Ömür
Zincalume®* kaplamalı çelik üstün ve uzun ömürlü 
korozyon direncine sahiptir. Çinkonun fedakar koruması 
ile alüminyumun engelleyici korumasınin birleşimi, 
hemen tüm ortamlarda galvanizli kaplamalardan çok 
daha üstün bir performans sağlamaktadır. 

rüzgar ve firtinaya dayaniklilik
Decra® kiremitleri, benzersiz yatay sabitleme 
sistemimiz kullanılarak monte edilir. Her kiremit, 
birbirine geçmekte ve sonra 8 farklı noktada 
güvenli bir biçimde sıkılmaktadır. Bu yöntem, tüm 
sızıntıları önlemekte ve her kiremidin son derece sert 
rüzgarlarda, fırtınalarda ve kasırgalarda bile yerinde 
kalmasını sağlamaktadır. Sürükleyici yağmur ve ağır 
kar yağışlarında da güvenlidir. Diğer çatı ürünleri 
dikey sabitleme yöntemleri kullanır veya sabitlemede 
kiremidin ağırlığına dayanır. Bu, kiremitlerin şiddetli 
rüzgarlarda kalkması riskini yaratır.

malzeme yapisi 
Tüm kiremit kaplamaları preslendikten sonra 
uygulandığından, yüzey çatlaması ve mikro kırıklar gibi 
sorunlara rastlanmaz.

AHI Roofing modern teknolojisini 
kullanarak, geleneksel Akdeniz 
çatılarının zamanı aşmış görünümlü 
profiline sahip Decra® milano Kiremit 
ile çelik çatı kiremitleri serimizi daha 
da daha da geliştirmiştir. mimarlar ve 
Tasarımcılar geniş bir çatı stilleri serisi 
için, bu güçlü ve birbirine geçmeli profilin 
yumuşak kıvrımları ve çok yönlülüğünü 
seveceklerdir.

17. ve 18. yüzyıllarda Amerika'ya 
yerleşen Avrupalılar, geleneksel  İngiliz, 
Hollandalı, Fransız ve Alman çatı inşa 
stillerini bu gelişmekte olan ülkeye 
taşıdılar ve son derece bol olan 
keresteden bu stilleri yeniden yarattılar. 
Sedar ağacı balta ile ayrılarak çatı 
kiremitleri veya ‘şeykler’ yaratıldı. 'şeyk' 
çatıların doğal estetik çekiciliği, kolay 
montaj özelliklerini de katıldığı Decra® 
şeykte yeniden yaratıldı.

Classic adından da anlaşılacağı gibi, 
bu kiremit kalıcı mükemmelliği simgeler. 
Geleneksel mükemmel işçiliğin zaman 
içerisinde ayakta kalmış uzun ömrünü 
yansıtır.

Kuşaklar boyunca devredilen kalıcı ve şık 
mirastan esinlenen 21. yüzyıl mimarları 
eski zamanların geleneksel değerlerini 
yeniden keşfediyorlar. Büyük mimarların 
bu tarihi mirası ve onların inşaat ve 
çatı stilleri bugün de tasarımcılara esin 
kaynağı olmaya devam ediyor. AHI 
Roofing, geçmişin mirası ile günümüzün 
modern tasarım gereksinimlerini bir 
araya getirerek, bizi 21. yüzyıl boyunca 
taşıyacak farklı bir kiremit tasarımı yarattı.

şingıllar, 20. yüzyıl boyunca en yaygın 
kullanılan çatı inşa malzemesi oldu. 
Birbirinin üzerine binen kiremitler 
başlangıçta küçük sedar veya terakota 
panelleri olarak üretiliyordu. Decra® 
şingıl 21. yüzyılın mazleme teknolojisini 
kullanarak üç boyutlu ve karışık talaş 
kaplamalı yüzeylere sahip şingılları 
yarattı. 
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